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a) Popis a umístění stavby a jejích objektů

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a výměnu výtahové kabiny včetně odvětrání výtahové šachty v bytovém domě č.p. 1151/12, Burešova 1151/12, Praha 8 - Kobylisy, pozemek parc. č. 2364/147, kat. úz. Kobylisy.

Jedná se o bytový dům s 1 podzemním podlažím (sklepní a technické prostory), se 17 nadzemními užitnými podlažími (byty, nebyt. prostory) a 18. podlaží je technické. Hlavní vstup do objektu je o 1,77 m níže, než je výšková poloha přízemí; vstup do objektu je na úrovni ±0,000.

V přízemí až 17.np se nacházejí byty. V přízemí až 9.np se nacházejí převážně byty s pečovatelskou službou, kromě samostatných bytů.
Stávající objekt nebude rozšiřován, zastavěná plocha se nemění.
Stavba se nachází v zastavěném území na parcele č. 2364/147, obec Praha, katastrální území Kobylisy 730475. Stavba je ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Praha 8, Zenklova 35/1, Praha 8 – Libeň. 
Objekt byl vyprojektován v roce 1969 jako bytový dům, v roce 1973 byl zkolaudován jako bytový dům. Z archivní dokumentace je v roce 1994 již zmínka o domě s pečovatelskou službou. Objekty byl postaven před nabytím účinnosti norem řady ČSN 73 08xx.
V rámci řešené projektové dokumentace dojde ke stavebním úpravám ve strojovně výtahů a při výměně výtahové kabiny v jednotlivých podlažích na stěnách a ostěních výtahové šachty. Ve strojovně bude vystavěna nová nenosná příčka ze sádrokartonových desek na kovovém rastru. V samostatném prostoru bývalého nákladního výtahu bude osazen a namontován výtah evakuační. Ve strojovně v odděleném prostoru pro evakuační výtah bude osazena nová technologie, nová rozvodná skříň, klimatizační jednotka a rozvodnice UPS.

Výtah je řešen jako evakuační, dispozice a konstrukce objektu v současné době nevyhovují využití výtahu k evakuaci osob při požáru, využití výtahu bude možné až po provedení stavebních úprav a dispozic dle PBŘ - toto řešení není součástí této dokumentace.

Další úpravy na objektu nejsou navrženy.

Konstrukce - stávající
Objekt je vystaven z prefa panelů - stěnový systém T08b v kombinaci s T03b, stropy jsou panelové. Příčky jsou žlb monolitické a zděné z plynosilikátových tvárnic. Obvodové stěny jsou tvořené dvěma žlb panely, mezi kterými je tepelný izolant - polystyrén. Podhledy jsou v objektu hliníkové a sádrokartonové.

Do stávající svislých nosných konstrukcí, obvodových konstrukcí a vodorovných nosných konstrukcí není zasaženo. 
Bourací práce

Pro potřeby instalace technologií jsou řešeny bourací práce pro osazení nových výtahových dveří, prostupů klimatizace a elektroinstalačních rozvodů.

Konstrukce - nové

Svislé nosné konstrukce jsou stávající. Nově bude ve strojovně výtahů vystavěna nenosná dělící konstrukce - sádrokartonová příčka na nosném kovovém roštu s vloženou minerální izolací. V rámci této příčky budou osazené dveře. V rámci stavebních úprav budou provedeny drobné opravy omítek po instalaci dveří výtahových kabin. Nová příčka a opravované plochy budou opatřeny penetračním nátěrem a dvojnásobným malířským nátěrem.
ZTI
Budou doplněny přípojné body a potřebných technologií výtahu a požadavku dodavatele a technologií, jako klimatizace a samočinné odvětrání výtahové šachty, větrání strojovny výtahu, rozvodné skříně a UPS.
-----------------------------

Podklady – k posouzení byla k dispozici projektová dokumentace z 10/2019 vypracovaná projekční kanceláří KFJ s.r.o., Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy, zodpovědný projektant – Ing. Karel Fousek, č. autorizace: 0009817.

Požární bezpečnost je řešena podle norem a předpisů, zejména:

ČSN 73 0802 – PBS - Nevýrobní objekty (05/2009) vč. změn

ČSN 73 0804 – PBS - Výrobní objekty (02/2010) vč. změn

ČSN 73 0810 – PBS - Společná ustanovení (08/2016)

ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami (07/1997) vč. změn
ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování (09/2010) vč. změn
ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb (03/2011) vč. změn
ČSN 73 0835 – PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (04/2006) vč. změn

ČSN 73 0848 – PBS – Kabelové rozvody (04/2009) vč. změn
ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením (01/1996)
ČSN 73 0873 – PBS - Zásobování požární vodou (06/2003)
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle technických listů výrobců.
A dle norem a vyhlášek souvisejících, zejména Vyhl. 23/2008 Sb., Vyhl. 268/2011 Sb., Vyhl. č. 246/2001 Sb. atd.

-----------------------------
Požární výška objektu je h = 45,45 m. 
Konstrukční systém objektu klasifikuji v souladu s čl. 7.2.8 ČSN 73 0802 jako nehořlavý.
Zhodnocení změny užívání části objektu ve smyslu čl. 3.2 ČSN 73 0834.
Změna užívání prostoru je z hlediska požární bezpečnosti pouze změna, která u měněného prostoru vede:
1) ke zvýšení požárního rizika vyjádřeného součinem (pn . an . c) o více než 15 kg/m2:
Využití řešené části objektu se nemění; nedochází ke zvýšení požárního rizika.

2) ke zvýšení počtu unikajících osob z měněné části objektu na kteroukoliv únikovou komunikaci o více než 20% stávajícího stavu:
Využití řešené části objektu se nemění; nedochází tedy k navýšení počtu unikajících osob.
3) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu
Využití řešené části objektu se nemění; nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu.
4) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektované normy
Nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné normy.
5) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným stavebním změnám

Není navržená nástavba, vestavba ani přístavba objektu.
Ve smyslu čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání objektu = > ve smyslu čl. 3.3 ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Změnou vnitřního členění prostorů nevede k vytvoření místností o podlahové ploše větší než 100 m2. Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4 ČSN 73 0834.
Ve smyslu čl. 3.5 ČSN 73 0802 se v části objektu od 10.np výše jedná budovu skupiny OB2 - bytové domy. Ve smyslu čl. 4.4 ČSN 73 0835 se v části objektu od 1.np do 9.np jedná o zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou.
b) Rozdělení stavby a jejích objektů do požárních úseků
Stavební úpravy se dotýkají pouze požárních úseků výtahové šachty a strojovny výtahu, kde samostatný požární úsek bude ve smyslu ČSN 73 0802 tvořit:

N 01.01/N18 - výtahová šachta pro evakuační výtah (1.np až 18.np) vč. strojovny nad výtahovou šachtou
N 18.01 - místnost pro UPS v 18.np (na úrovni strojovny výtahu)
Přilehlé prostory k výtahové šachtě pro evakuační výtah jsou:

· výtahová šachta pro 2 osobní výtahy vč. strojovny těchto výtahů v posledním podlaží,

· sklady,

· byty, byty s pečovatelskou službou,
· vstupní hala,

· chodba před výtahy (předsíň ke schodišti),

· chodby na jednotlivých podlažích.

c) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
N 01.01/N18 - výtahová šachta pro evakuační výtah (1.np až 18.np) vč. strojovny nad výtahovou šachtou - IV.SPB
N 18.01 - místnost pro UPS v 18.np (na úrovni strojovny výtahu)
pn = 40kg/m2, an = 0,9, ps = 0 kg/m2, a = 0,9, b = 0,98, c = 1,0

výpočtové požární zatížené pv = p . a . b . c = 35,3 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven V.SPB; ve smyslu čl. 5.3.1 ČSN 73 0834 lze požadovaný V.SPB snížit o dva stupně, tj. na III.SPB.

Přilehlé prostory k výtahové šachtě pro evakuační výtah jsou:
· výtahová šachta pro 2 osobní výtahy vč. strojovny těchto výtahů v posledním podlaží - dle čl. 8.10.2 ČSN 73 0802 - IV.SPB
· sklady (příruční sklady - sklady a sběrny lůžkovin apod. dle pol. 4.11 tab. A.1)

pn = 75kg/m2, an = 1,05, ps = 5kg/m2, a = 1,04, b = 0,63, c = 1,0, pv = 52,4kg/m2
Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven VI.SPB; ve smyslu čl. 5.3.1 ČSN 73 0834 lze požadovaný VI.SPB snížit o dva stupně, tj. na IV.SPB.
· byty - pv = 45kg/m2 (dle čl. 5.1.2 ČSN 73 0833)
Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven V.SPB; ve smyslu čl. 5.3.1 ČSN 73 0834 lze požadovaný V.SPB snížit o dva stupně, tj. na III.SPB.

· byty s pečovatelskou službou - pv = 40kg/m2 (dle čl. 9.3.1 ČSN 73 0835)
Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven V.SPB; ve smyslu čl. 5.3.1 ČSN 73 0834 lze požadovaný V.SPB snížit o dva stupně, tj. na III.SPB.

· vstupní hala, chodba před výtahy (předsíň ke schodišti) - chráněná úniková cesta - dle čl. 9.3.2 ČSN 73 0802 - IV.SPB
· chodby na jednotlivých podlažích - nechráněné únikové cesty, pv = 7,5 + 5 = 12,5kg/m2 (dle tab. B.1 ČSN 73 0802). Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven III.SPB.

d) Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí
· Požadavky na konstrukce
· Požadavky na konstrukce dle tab. 12 ČSN 73 0802
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
konstrukce
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- požární stěny, požární stropy


45+

30+


- požární uzávěry otvorů



30DP3

15DP3




- výtahové a instalační šachty 

- požárně dělící konstrukce
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- požární uzávěry
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15DP2
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konstrukce
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- požární stěny, požární stropy


60+

30+



- požární uzávěry otvorů



30DP3

30DP3




- výtahové šachty evak. výtahů


- požárně dělící konstrukce

60DP1

30DP1



- požární uzávěry



30DP1

30DP1


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky: 

Konstrukce v tabulce označené „+“ budou provedené z konstrukcí duhu DP1 v případech dle čl. 8.1.3 ČSN 73 0802.
· Další požadavky na konstrukce
Dle čl. 8.10.4 ČSN 73 0802 šachta evakuačního výtahu musí mít konstrukce druhu DP1 včetně požárních uzávěrů. Dle čl. 9.5.7 ČSN 73 0835 dveře u šachty evakuačního výtahu mohou být klasifikace EW-C.

· Posouzení konstrukcí dle čl. 4a) a 4b) ČSN 73 0834
· Čl. 4a) ČSN 73 0834
požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

Do stávající svislých nosných konstrukcí, obvodových konstrukcí a vodorovných nosných konstrukcí není zasaženo, rovněž do konstrukcí ohraničující únikové cesty není zasaženo, jejich požární odolnost není snížena pod původní hodnotu.
· Čl. 4b) ČSN 73 0834

třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cesta nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2;

· stávající příčka ohraničující strojovnu evakuačního výtahu je zděná z plynosilikátových tvárnic tl. 150 mm s požární odolností EI180DP1. Vyhovuje.
· nové příčky ohraničující strojovnu evakuačního výtahu a místnost pro UPS budou sádrokartonové - sádrokartonové desky (třída reakce na oheň A2) na kovovém roštu s vloženou minerální izolací (třída reakce na oheň A1); požární odolnost příčky bude EI30DP1. Vyhovuje.
Použitá skladba sdk příčky bude doložená platným certifikátem na požadovanou požární odolnost ke kolaudaci.

· v rámci stavebních úprav budou provedeny drobné opravy omítek po instalaci dveří výtahových kabin. Vyhovuje.
· nová příčka a opravované plochy budou opatřeny penetračním nátěrem a dvojnásobným malířským nátěrem. Vyhovuje.
· Požární uzávěry
V objektu budou osazené požární uzávěry typu EW s požadovanou požární odolností a se samouzavírači (označení „C“). Požární uzávěry otvorů s příslušnou požární odolností musí být trvale označeny dle Vyhl. č. 202/1999Sb.

EW30DP1 - C - 17 kusů - požární uzávěry do výtahové šachty s evakuačním výtahem
EW30DP1 - požární uzávěr do strojovny evakuačního výtahu, samouzavírač ve smyslu čl. 5.5.8a) ČSN 73 0810 nenavrhuji

EW30DP1 - požární uzávěr do místnosti pro UPS, samouzavírač ve smyslu čl. 5.5.8a) ČSN 73 0810 nenavrhuji

Konstrukce jsou vyhovující.

e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest
Čl. 4g) ČSN 73 0834
v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.);
Únikové cesty nejsou navrženými stavebními úpravami dotčené.
f) Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností
Ve smyslu čl. 4c) ČSN 73 0834 se šířky ani výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nezvětšují o více než 10% původního rozměru (do obvodových stěn není nijak zasaženo); odstupová vzdálenost není ve smyslu tohoto článku stanovená.

g) Způsob zabezpečení stavby požární vodou

Ve smyslu čl. 4i) ČSN 73 0834 v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje.

· Vnější odběrná místa požární vody
Navržené stavební úpravy nevedou ke zvýšeným požadavkům na vnější odběrná místa požární vody oproti stávajícímu stavu. Vnější odběrná místa požární vody jsou stávající beze změny.
· Vnitřní odběrná místa požární vody
Navržené stavební úpravy nevedou k požadavku na osazení nového vnitřního hydrantu.

V objektu jsou osazené stávající vnitřní hydranty, které podléhají pravidelné revizi. 
h) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

Pro první bezprostřední zásah při vzniku požáru jsou navržené přenosné hasicí přístroje (PHP) v souladu s ČSN 73 0802a s Vyhl. č. 23/2008Sb..
Strojovna evakuačního výtahu

1 kus PHP s hasicí schopností 55B CO2
Místnost pro UPS
1 kus PHP s hasicí schopností 55B CO2
PHP navrhuji sněhový s obsahem hasebné látky nejméně 5kg. Použije-li se PHP s menší náplní hasebné látky (nebo s nižší hasicí schopností), musí se zvýšit jejich počet tak, aby výsledná kapacita (či součet hasicích schopností) byla shodná nebo vyšší. PHP budou osazené na viditelném, vyznačeném a dobře dostupném místě. Výška rukojeti bude 1500 mm ± 50 mm nad podlahou. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

· Elektrická požární signalizace (EPS)
V objektu není provedená instalace EPS. Navržené úpravy nevedou k požadavku na instalaci EPS dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0875 a norem souvisejících. Do budoucna se uvažuje v rámci modernizace objektu s instalací EPS.
· Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)
V objektu není instalace SHZ, vzhledem k tomu, že se jedná o změnu staveb skupiny I není SHZ navrženo.

· Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)
V objektu není instalace SOZ, vzhledem k tomu, že se jedná o změnu staveb skupiny I není SOZ navrženo.

· Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení v dotčených prostorech, tj. na nechráněných únikových cestách není dle čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 požadované.
Kabina evakuačního výtahu bude vybavena nouzovým osvětlením s funkčností 60 minut. Požadavky na nouzové osvětlení - viz. odst. j) tohoto PBŘ.
· Požárně bezpečnostní značení objektu 
Objekt bude vybaven požárně bezpečnostním značením podle ČSN EN ISO 7010, tj. směry úniků, únikové dveře, zákazy vstupu nepovolaným osobám (např. strojovna výtahu), zákazy hašení vodou a pěnovými přístroji elektrických zařízení, hasicí přístroje, atd. V místech se sníženou viditelností bude značení směru úniku provedené značkami ze svítících barev, s vnitřním zdrojem světla nebo jinou úpravou. Značení směru úniku bude splňovat požadavky NV 375/2017 Sb..
j) Zhodnocení technických zařízení stavby
· Elektroinstalace
Elektroinstalace bude provedena dle platných norem a předpisů. 
Rozvaděče elektrické energie
V objektu jsou stávající elektrorozvaděče, které jsou beze změny. 

V prostoru strojovny výtahu je osazený elektrorozvaděč.

Na elektrorozvaděče umístěné v dotčených prostorách, které neslouží pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, které musejí zůstat funkční, nejsou ve smyslu čl. 5.6 ČSN 73 0848 kladené požadavky z hlediska požární odolnosti.
El. rozvaděče sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, které musejí zůstat funkční v případě požáru umístěné v rozvodnách, šachtách apod. se ve smyslu čl. 5.6.2 ČSN 73 0848 vždy posuzují jako samostatné požární úseky s požadovanou požární odolností:

· požárně dělící konstrukce EI 30DP1,

· požární uzávěry EI 15DP1.

Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech
V objektu není zařízení CENTRAL STOP/TOTAL STOP.

V případě potřeby okamžitého vypnutí přívodu elektrické energie lze použít hlavní vypínače v rozvaděčích. V případě požáru bude odpojen přívod v přípojkové skříni, z které je připojen celý objekt. Toto řešení je v této PD beze změny.
Pro záložní zdroj zajišťující funkci evakuačního výtahu, nouzového osvětlení kabiny evakuačního výtahu a přetlakového větrání šachty evakuačního výtahu je navržené ve smyslu ČSN 73 0848 vypínací prvek TOTAL STOP. 

Vypínací prvek pro TOTAL STOP musí být umístěný tak, aby byl snadno přístupný v případě požáru (do vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu). Vypínací prvek bude označený textovou tabulkou „TOTAL STOP“. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků  musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou - P30-R, PH30-R.
TOTAL STOP bude umístěný do zádveří v místě hlavního vstupu do objektu. Vypínací prvek TOTAL STOP bude vypínat všechna požárně bezpečnostní zařízení, tj. záložní zdroj - UPS, nouzové osvětlení kabiny evakuačního výtahu a samočinné přetlakové větrání šachty evakuačního výtahu. 
Dodávka elektrické energie – požadavky dle čl. 12.9 ČSN 73 0802

Ve smyslu čl. 12.9.1 ČSN 73 0802 elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. Trvalou dodávku el. energie z druhého zdroje lze zajistit nezávislým záložním zdrojem – např. samostatným generátorem, akumulačními bateriemi apod. 
Nouzové osvětlení – je požadované v kabině evakuačního výtahu, bude navrženo dle ČSN EN 1838; doba funkčnosti bude minimálně 60 minut. Dodávka el. energie z druhého zdroje bude zajištěna ze záložního zdroje - UPS - viz. níže v textu „Evakuační výtah“.
Záložní zdroj – v objektu je stávající záložní zdroj – stávající beze změny. Záložní zdroj UPS pro evakuační výtah vč. nouzového osvětlené kabiny a přetlakového větrání výtahové šachty EV bude umístěn v samostatné místnosti u strojovny evakuačního výtahu v 19.np - vyhovuje ve smyslu čl. 4.8.3 ČSN 27 4014:2007. Doba funkčnosti záložního zdroje bude minimálně 60 minut. Další požadavky na záložní zdroj - viz. níže v textu „Evakuační výtah“.
Elektrická zařízení, která sloužící protipožárnímu zabezpečení objektu
Ve smyslu čl. 12.9.2 ČSN 73 0802 elektrická zařízení sloužící protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektů:

(a)
mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně CHÚC, pokud vodiče a kabely jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d1; nebo

(b)
mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2cas1,d1; nebo

c)
musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331 mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná požární odolnost.

El. kabely, které jsou určeny pro požárně bezpečnostní zařízení musí vést trasou s funkční integritou dle ČSN 73 0848:
· P30-R, PH30-R

· kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP,
· kabelové trasy pro ovládání spuštění přetlakového větrání výtahové šachty s evakuačním výtahem,
· P60-R, PH60-R

· nouzové osvětlení (pokud není vybavené vlastními akumul. bateriemi),
· P60-R, PH60-R

· evakuační výtah,
· samočinné přetlakové větrání šachty evakuačního výtahu,
· samočinné otevření přetlakové klapky při dosažení horní meze přetlaku v šachtě evakuačního výtahu.
Požadavky na volně vedené kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání PBZ a požadavky na volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejich chod je při požáru nezbytný v prostorech požárních úseků – viz. Příloha č.2 Vyhl. č. 268/2011Sb.

Elektrická zařízení, která nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu
Ve smyslu čl. 6.1a) ČSN 73 0848/Z2 vodiče a kabely, které nezajišťují funkci nebo ovládání zařízení, sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu, mohu být volně vedeny, pokud jejich celková hmotnost nepřesahuje 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru nebo místnosti (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva); v případech, kdy by došlo k překročení hodnoty 0,2 kg/m3, musí být použity kabely, které budou odpovídat řadě ČSN EN 60332-3-22 nebo musí být všechny kabely opatřeny nátěrem, který zajistí odolnost proti šíření plamene po povrchu kabelů, což je nutné prokázat zkouškou.

Vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů, i když neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely jsou třídy reakce na oheň B2ca-s1,d1; nebo procházejí požárními úseky s požárním rizikem a jsou B2ca-s1,d1, případně vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech, určených pouze pro elektrické vodiče; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30DP1.

· Evakuační výtah
V objektu je navržená příprava pro plně funkční evakuační výtah. Nově osazený výtah je řešen jako evakuační, dispozice a konstrukce objektu v současné době nevyhovují využití výtahu k evakuaci osob při požáru, využití výtahu bude možné až po provedení stavebních úprav - toto řešení není součástí této dokumentace. Do té doby, než bude provedená dispoziční a konstrukční náprava musí být evakuační výtah označen v kabině výtahu a na vnější straně všech dveří výtahové šachty „Tento výtah nesouží k evakuaci osob“. 
V současné době není v objektu chráněná úniková cesta typu B nebo C odpovídající požadavkům čl. 9.4.4 až 9.4.6 ČSN 73 0802. Šachta evakuačního výtahu tedy tvoří samostatný požární úsek. Dveře z evakuačního výtahu ústí do chodby před výtahy; tato chodba není v současné době požárně oddělená od chodeb na jednotlivých podlažích. V prostoru chodby před výtahy jsou stávající hydranty a elektroskříně (bez požární odolnosti).
Prostor šachty evakuačního výtahu musí být zajištěn proti průniku kouře z požáru v kterékoliv části objektu (např. zvýšeným tlakem vzduchu v šachtě).
Výtahová šachta bude větraná dle čl. 8.10.5 ČSN 73 0802 - požadavky a návrh viz. níže v textu „Větrání“.
Evakuační výtah musí:
a) splňovat základní požadavky podle čl. 4.4 ČSN 27 4014:2007:
4.4.1 

Evakuační výtahy musí být schopny provozu po stanovenou dobu evakuace a musí být navrženy podle ČSN EN 81-14 nebo ČSN EN 81-2 a být opatřeny ochranou, řízením a signalizací podle této normy.

4.4.2

Evakuační výtah musí obsluhovat nástupiště určená pro evakuaci, musí být spolu s těmito nástupišti označen piktogramem podle přílohy B.

4.4.3

Rozměry evakuačního výtahu musí být: šířka 1200mm x hloubka 2300mm. Dveře: šířka min. 900 mm (s ohledem na čl. 9.5.8 ČSN 73 0835). Nosnost minimálně 1000kg.

4.4.4

Evakuační výtah musí mít takovou rychlost, aby doba jízdy mezi nejvzdálenějším místem evakuace, počítání od uzavření dveří výtahu, a úrovní, ze které evakuace probíhá, nepřesáhne 60 s. Doba jednoho cyklu evakuace, která zahrnuje jízdu klece evakuačního výtahu z výchozí stance do místa evakuace a zpět, by neměla přesáhnout 150 s.

b) respektovat řídicí systém podle čl. 4.7 ČSN 27 4014:2007:
4.7.1

Spínač přepínající normální řízení výtahu na řízení umožňující přednostní řízení při evakuaci oprávněnou osobou musí být umístěn na nástupišti s ovládacím zařízením - toto nástupiště bude na zvýšené úrovni přízemí (nejnižší stanice výtahu).

Spínač musí být ovládán pomocí speciálního klíče, který je umístěn ve vzdálenosti do 2 m od vstupu do evakuačního výtahu. Spínač a speciální klíč musí být zřetelně označeny. Doporučuji umístit další speciální klíč na recepci v objektu, kde je stálá služba. 

Další požadavky dle čl. 4.7.2 až 4.7.7 musí být zapracované do samostatné dokumentace  - evakuační výtah.

c) splňovat požadavky napájení podle čl. 4.8 ČSN 27 4014:2007:
4.8.1
Napájecí systém výtahu a osvětlení klece musí mít hlavní záložní napájení, která splňují požadavek na zajištění dodávek elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu minimálně 60 minut. Při přerušení dodávky z jednoho zdroje musí být dodávka plně zajištěna po dobu předpokládané funkce výtahů ze zdroje druhého.

4.8.2

Záložní napájení musí být dostatečně dimenzované pro provoz evakuačního výtahu zatíženého jmenovitým zatížením a po dobu požadovanou v čl. 4.8.1

4.8.3

Zdroj náhradního napájení musí být umístěn v prostoru bez požárního rizika.
d) splňovat požadavky na elektrickou instalaci podle čl. 4.9 ČSN 27 4014:2007 + ČSN 27 4014/OPRAVA 1:10/2011:
Evakuační výtahy se připojují elektrickými vodiči a kabely z hlavního rozváděče tak, že musí zůstat funkční po celou stanovenou dobu evakuace osob i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.
Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání evakuačního výtahu, které jsou nedílnou součástí výtahu:

a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cesta, pokud hmotnost jejich izolace, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů nepřesáhne 0,2 k/m3 obestavěného prostoru, nebo

b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50266-2 resp. ČSN EN 60332-1-2, nebo

c) musí být chráněny provedením jejich uložení, jako je například:

· vedení pod omítkou s krycí vrstvou nejméně 10 mm,

· vedení v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, které jsou uchráněny protipožárními nástřiky, nebo

· obložením deskovými nehořlavými materiály tloušťky nejméně 10 mm, tak, aby nemohlo dojít k žádnému porušení jejich funkčnosti. Pokud není vyžadovaná jiná požární odolnost, musí být ochrany podle písmene c) vykazovat požární odolnost EI30DP1.

· Vytápění 
Není předmětem této PD.
· Rozvody hořlavých látek
Není předmětem této PD.
· Větrání 
Tato PD řeší pouze větrání šachty evakuačního výtahu a strojovny tohoto výtahu.

Vzduchotechnika musí odpovídat požadavků ČSN 73 0872.

· Požadavky na větrání šachty evakuačního výtahu

Výtahová šachta bude větraná dle čl. 8.10.5 ČSN 73 0802:

· v šachtě bude zajištěné samočinné přetlakové větrání po dobu předpokládané funkce výtahu, tj. po dobu 60 minut; 
· doporučený přetlak je 5 Pa až 15Pa s 15ti násobnou výměnou vzduchu za hodinu.

Pokud půdorysná plocha šachty je menší než 1,2 násobek půdorysné plochy výtahové klece, musí být vyústky přitékajícího vzduchu nejvýše po 6 m; v nejvyšším a nejnižším místě šachty musí být samočinné otevíratelné otvory při dosažení horní meze přetlaku (doporučuje se navrhnout alespoň stejnou plochu otvoru, jako je plocha jedné vyústky).
· Požadavky dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0872:

Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací) musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Pro zkoušení požární odolnosti vzt potrubí platí ČSN EN 1366-1. 

V případě prostupu jednoho vzt potrubí požárně dělící konstrukcí budou požárně řešené prostupy nad 40 000 mm2 (požární klapky, technická minerální izolace s Al fólií apod.) v souladu s čl. 11.1.1 ČSN 73 0802. Požárně neuzavřené prostupy vzt zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzt zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost os prostupů musí být nejméně 500 mm.

Vyústění vzt potrubí vně objektu se musí uspořádat tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů. 
Otvory pro výfuk vzduchu budou navržené dle čl. 4.3.2 ČSN 73 0872, tj. otvory pro výfuk vzduchu musí být:

· nejméně 1,5 m od

· východů z únikových cest na volné prostranství,

· otvorů pro přirozené větrání chráněných únikových cest,

· nasávacích otvorů vzduchotechnických zařízení,

· nejméně 3,0 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.

Uvedené vzdálenosti se měří mezi nejbližšími okraji posuzovaných otvorů.

Otvory pro sání vzduchu budou navržené dle čl. 4.3.3 ČSN 73 0872, tj. otvory pro sání vzduchu musí být:

· vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3,0 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn,

· potrubím vyvedeny alespoň 1,0 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár.

Otvory pro sání vzduchu nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou. 

Tyto úpravy dle čl. 4.3.2 a 4.3.3 ČSN 73 0872 nemusí být dodrženy, pokud vzt zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí nebo impulsem z ústředny EPS.

V případě osazení požárních klapek do vzt potrubí, musí být tyto klapky z nehořlavých hmot; uzavření požárních klapek musí být samočinné. 

Požadovaná požární odolnost požárních klapek či izolací, obkladů apod. je EI 30´ (vyhovuje až do IV.SPB).

· Navržené větrání

Veškeré vzt potrubí je navržené z pozinkovaného plechu.

Zař.č.1A Větrání šachty evakuačního výtahu
Zařízení slouží pro větrání šachty evakuačního výtahu. Výtahová šachta bude větraná dle čl. 8.10.5 ČSN 73 0802: v šachtě bude zajištěné samočinné přetlakové větrání po dobu předpokládané funkce výtahu, tj. po dobu 60 minut; doporučený přetlak je 5 Pa až 15Pa s 15ti násobnou výměnou vzduchu za hodinu. Přívod vzduchu bude ventilátorem umístěným na střeše a bude zajištěn do nejnižšího patra šachty čtyřhranným potrubím osazeným distribučními prvky v každém druhém patře. 
Sání čerstvého vzduchu bude osazeno uzavírací klapkou s pohonem (pohon, dodávka MaR), která se otevře při zapnutí ventilátoru. Přefuk vzduchu do venkovního prostředí bude proveden přes regulační jednotku – sestavu automatická přetlaková klapka, která zajistí požadovaná přetlak v šachtě a uzavírací klapkou s pohonem, který zajistí otevření klapky při chodu ventilátoru. Vše umístěno v nejvyšším místě schodiště - střecha. Chod zařízení je nutno zajistit po dobu nejméně 60 minut, zařízení bude napojeno na náhradní zdroj elektrické energie. Zařízení bude spouštěno ručně tlačítky z prostoru schodiště na každém podlaží dále se v budoucnu předpokládá napojení na EPS. 
1.3.2 Zař.č.2B Větrání strojovny evakuačního výtahu
Odvod znehodnoceného vzduchu z místností strojovny evakuačního výtahu bude zajišťovat potrubní ventilátor umístěný pod stropem. Znehodnocený vzduch bude odváděn do venkovního prostředí. Úhrada odváděného vzduchu bude řešena přefukem z fasády objektu. 
V případě požárního poplachu a spuštění Zař.č.1A větrání evakuačního výtahu je ventilátor odstaven a klapky v poloze zavřeno.
· Prostupy požárně dělícími konstrukcemi
Požadavky pro změnu staveb skupiny I

Ve smyslu čl. 4d) a 4f) ČSN 73 0834 nově zřizované prostupy stěnami podle čl. a), tj. stěnami zajišťujícími stabilitu objektu nebo jeho části, stěnami ohraničující únikové cesty nebo stěnami oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných a nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny podle čl. 6.2 ČSN 73 0810. Prostupy požárními konstrukcemi jsou dále řešené dle požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872.
Požadavky dle normy ČSN 73 0810

Ve smyslu čl. 6.2 ČSN 73 0810se těsnění prostupů provádí:

a) realizací požárně bezpečnostních zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2 + A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii:

· EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI,

· E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) lze postupovat v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Veškeré požárně odolné prostupy budou zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému. Označené požárně odolné prostupy musí být přístupné pro pravidelné kontroly (nesmí být pevně zabudované v konstrukci).
k) Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Ve smyslu čl. 4i) ČSN 73 0834 v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty.
K řešenému objektu vede stávající přístupová komunikace – beze změny; komunikace vedou do těsné blízkosti všech vchodů do objektu, kudy se předpokládá vedení protipožárního zásahu. 
Nástupní plochy jsou beze změny.
Vnitřní a vnější zásahové cesty jsou beze změny.
-----------------------------

Navržené úpravy z hlediska PO musí být respektovány jak při stavebním řešení, tak i v jednotlivých profesních částech.

Požární odolnost požárních uzávěrů (dveří) musí být doložena platnými doklady a certifikáty a musí splňovat §5 vyhlášky MV č. 202 / 1999 Sb.

Při výstavbě smí být použity pouze atestované a certifikované systémy schválené pro použití v ČR s průkazem shody dle zákona č. 22 / 1997 Sb. v platném znění a dle souvisejících zákonů.

Jednotliví dodavatelé požárně bezpečnostních zařízení musí jako součást kolaudační dokumentace předložit osvědčení dle § 6 odst. 2 a § 10 odst. 2 Vyhlášky č. 246 / 2001 Sb. a doklady o všech revizích, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

Všechny stavebně montážní práce protipožárního zabezpečení mohou vykonávat pouze autorizované firmy pověřené výrobci jednotlivých zařízení splňující § 10 odst. 2 Vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.  
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