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OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH JESLE MIROVICKÁ
p.č. 894/1, k.ú. Kobylisy
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 Svěřená správa: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8
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A.1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1
Údaje o stavbě
a) Název stavby

Oprava zpevněných ploch Jesle Mirovická – denní dětské zařízení
b)
Místo výstavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Mirovická 1282/6, Praha 8 – Kobylisy
p.č. 894/1, k.ú. Kobylisy
c) Předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby
Zpevněné plocha - úsek A:

Stávající úsek komunikace je proveden živičným krytem tl. 50 mm s předpokládaným podkladem z kamenné drti tl. 200 mm. Chodník je lemován betonovým obrubníkem. Stávající kryt chodníku je již vyžilý a místy s propadlinami, kde dochází k hromadění srážkových vod a tvorbě kaluží.

V rámci oprav dojde k odstranění části krytu, a to v délce 53,514 m vč. podkladních vrstev a obrub, potřebná hloubka výkopových prací viz výkresová část. Dále dojde k navážce nových podkladních vrstev z drceného kameniva fr. 0-63 tl. 150, fr. 8-16 tl. 50 mm a živičného krytu tl. 50 mm. Nová komunikace pro pěší bude lemována betonovým zahradním obrubníkem. Odvodnění chodníku bude řešeno zapuštěním betonového obrubníku při jižní straně zároveň s okolním terénem.

Zpevněné plocha - úsek B:

Stávající úsek komunikace je proveden živičným krytem tl. 50 mm s předpokládaným podkladem z kamenné drti tl. 200 mm. Účelová komunikace je lemována betonovým obrubníkem a objektem jeslí. Stávající kryt komunikace je již vyžilý a místy s propadlinami, kde dochází k hromadění srážkových vod a tvorbě kaluží.

V rámci oprav dojde k odstranění krytu, a to v délce 38,879 m vč. podkladních vrstev a obrub v délce cca 27 m, potřebná hloubka výkopových prací tl. 450 mm. Dále dojde k navážce nových podkladních vrstev ze štěrkodrti fr. 0-32 tl. 200, mechanicky zpevněného kameniva tl. 150 mm, podkladové vrstvy z asfaltového betonu ACP 16+ tl. 60 mm a obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Nová komunikace bude lemována novým betonovým chodníkovým obrubníkem a stávajícími objekty jeslí. Odvodnění komunikace bude řešeno částečně zapuštěním betonového obrubníku při jihozápadní straně zároveň se stávající zámkovou dlažbou a částečně spádováním komunikace k otvoru do kanálu dešťové kanalizace v severovýchodní části. Horní hrana poklopu kanálu a část stávající komunikace v severovýchodní části je ve stávajícím stavu nad úrovní upravovaného terénu, a proto bude nutné kanál a komunikaci výškově upravit s novým spádem komunikace.

A.1.2
Údaje o žadateli / stavebníkovi

Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
Svěřená správa: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8
A.1.3
Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Jméno, příjmení hlavního projektanta a číslo ČKAIT
Ing. Karel Fousek, ČKAIT 0009817
A.2
ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Jedná se o opravu stávajících povrchů komunikace, nevyžaduje členění.

A.3
SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Výškopisný a polohopisný plán
Konzultace s investorem

fotodokumentace

